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หมวดท่ี 2 โครงสร�างอาคารและวสัดุประกอบอาคาร  

 

1. โครงสร�างอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 

 

1.1 การใช�วัสดุหลังคาติดต้ังฉนวนกันความร�อน 

1.1.1 ผลการตรวจสอบ 

วัสดุหลังคาไม,มีการติดต้ังฉนวนกันความร�อน  

1.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรติดต้ังฉนวนกันความร�อนให�กับบริเวณหลังคาของอาคาร เช,น ฉนวนใยแก�ว ฉนวน PU 

แผ,นยิปซ่ัมบอร�ด หรือแผ,นอลูมิเนียมฟอยล� เป6นต�น  

 

1.2 การติดต้ังฉนวนกันความร�อนท่ีผนังด�านนอกหรือใช�ผนัง 2 ชั้นท่ีมีช,องว,างอากาศระหว,างชั้นเพ่ือกันความ

ร�อนจากภายนอก 

1.2.1 ผลการตรวจสอบ 

  ไม,มีการติดต้ังฉนวนกันความร�อนท่ีผนังด�านนอกหรือใช�ผนัง 2 ชั้นท่ีมีช,องว,างอากาศระหว,าง

ชั้นเพ่ือกันความร�อนจากภายนอก  

1.2.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  ควรพิจารณาติดต้ังติดต้ังฉนวนกันความร�อน หรือใช�วัสดุปกปFดผิวอาคาร เพ่ิมเติมในจุดท่ี

ได�รับผลกระทบจากแสงอาทิตย�โดยตรงเพ่ือช,วยป/องกันความร�อนจากแสงอาทิตย� 
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1.3 สีของผนังทึบภายนอก/คุณสมบัติดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย�/การติดต้ังฉนวนกันความร�อนด�านหลังบริเวณ

ท่ีใช�สีเข�ม 

1.3.1 ผลการตรวจสอบ 

  ผนังทึบภายนอกมีลักษณะเป6นผนังก,ออิฐฉาบปูนทาสีขาว ซ่ึงเป6นสีโทนอ,อนมีค,าสัมประสิทธิ์

การดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย�เท,ากับ 0.3 ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดูดกลืนความร�อนหรือดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย�

ในระดับตํ่า นอกจากนี้อาคารยังมีส,วนประกอบผนังทึบเป6นแบบผนังก,ออิฐฉาบปูนตกแต,งด�วยกระเบ้ืองลาย

อิฐแดง ซ่ึงเป6นวัสดุท่ีมีผิวสีค,อนข�างเข�มมีค,าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย�เท,ากับ 0.7  ซ่ึงมี

คุณสมบัติในการดูดกลืนความร�อนหรือดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย�ในระดับค,อนข�างสูง (คู,มือแนวทางการ

ออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ�พลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน กระทรวง

พลังงาน; 2560 ) 

1.3.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  เนื่องจากอาคารมีการตกแต,งส,วนผนังทึบด�วยวัสดุท่ีมีผิวสีค,อนข�างเข�มและมีค,าสัมประสิทธิ์

การดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย�สูง อาจส,งผลให�อุณหภูมิภายในอาคารสูงข้ึนได� จึงเสนอให�มีการปรับปรุงวัสดุ

ตกแต,งผิวผนังของอาคารให�มีการใช�สีโทนอ,อนลง หรืออาจใช�วิธีการปลูกพืชเพ่ือให�ร,มเงาแก,อาคารในส,วน

ผนังทึบด�านท่ีต�องรับแสงแดดโดยตรง   

 

2. ระบบปรับอากาศ 

 

2.1 ใช�เครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพไม,ต่ํากว,าค,าท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 (ประกาศเม่ือปP 

พ.ศ. 2538) อย,างน�อยเป6นปริมาณร�อยละ 50 ของจํานวนตันความเย็นท้ังหมด และเครื่องปรับอากาศท่ีสั่งซ้ือ

ใหม,หลัง พ.ร.บ.การส,งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช�ต�องผ,านเกณฑ�ประสิทธิภาพตาม

กฎหมายระบุ  

2.1.1 ผลการตรวจสอบ 

สํานักวิทยบริการใช�ระบบปรับอากาศแบบเครื่องทําน้ําเย็น (chiller) โดยเพ่ิงมีการติดต้ังชุด

เครื่องทําน้ําเย็นใหม,ในระหว,างเดือนมิถุนายน 2561 ถึง กันยายน 2561 ด�วยการสนับสนุนของกรมพัฒนา
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พลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานในหน,วยงานภาครัฐ โดย

ทดแทนชุดเครื่องทําน้ําเย็นเดิมซ่ึงใช�มาต้ังแต, พ.ศ. 2538 ซ่ึงชุดใหม,ประกอบด�วยเครื่องทําน้ําเย็นจํานวน 3 

เครื่อง ขนาดเครื่องละ 200 ตัน โดยเครื่องทําน้ําเย็นจะผลิตน้ําเย็นเพ่ือส,งจ,ายให�กับคอล�ยเย็น (cooling coil) 

จํานวน 235 เครื่องท่ีติดต้ังในแต,ละชั้นด�วยเครื่องสูบส,งน้ําเย็น (chilled water pump) น้ําเย็นจะถูกใช�เพ่ือดูด

ความร�อนออกจากอากาศท่ีไหลเวียนเข�าคอล�ยเย็น ทําให�อากาศในบริเวณท่ีต�องการเย็นลง จากนั้นน้ําท่ีมี

อุณหภูมิสูงข้ึนจะถูกส,งกลับไปท่ีเครื่องระเหย (evaporator) ซ่ึงใช�น้ํายาแอร� R22 ดูดความร�อนออกจากน้ําเพ่ือ

ผลิตน้ําเย็นหมุนเวียนใหม, จากนั้นน้ํายาแอร�จะเหยกลายเป6นไอและถูกส,งไปท่ีเครื่องอัด (compressor) และ

ระบายความร�อนออกสู,บรรยากาศด�วยหอระบายความร�อนด�วยน้ํา (cooling tower)  น้ํายาแอร�จะถูก

หมุนเวียนกลับมาท่ีเครื่องระเหยเพ่ือใช�งานต,อไป 

จากข�อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (2557) แสดงค,าประสิทธิภาพ

โดยเฉลี่ยของเครื่องทําน้ําเย็นชนิดระบายความร�อนด�วยน้ํา (water-cooled water chiller) ขนาดทําความ

เย็น 500-10,000 ตัน เท,ากับ 0.8-1 กิโลวัตต�ต,อตัน (ปริมาณการกินไฟท้ังระบบ)   

 

2.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (2557) แนะนําว,า “เนื่องจากโดยปกติเครื่อง

ทําน้ําเย็นทุกประเภทจะถูกออกแบบให�มีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือเครื่องทําน้ําเย็นเดินท่ีพิกัดภาระสูงสุด (Full 

Load) หากภาระของเครื่องทําน้ําเย็นลดลงประสิทธิภาพจะลดลงไปด�วยหรือการใช�พลังงานจะสูงข้ึน (Part 

Load) ดังนั้นเครื่องทําน้ําเย็นจึงควรเดินท่ีภาระสูงท่ีสุดตลอดเวลา” นอกจากนี้ควรให�ความสําคัญกับการ

ออกแบบปรับปรุงอาคารเพ่ือประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ เช,น ใช�การบังเงาบริเวณหลังคาเพ่ือ

หลีกเลี่ยงแสงท่ีส,องโดยตรงจากดวงอาทิตย� ลดการรั่วของอากาศภายนอกเข�าสู,อาคารตามกรอบอาคาร ประตู 

หน�าต,าง เป6นต�น  

 

2.2 มีกําหนดการซ,อมบํารุงระบบปรับอากาศเป6นประจํา 

2.2.1 ผลการตรวจสอบ 

กองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให�ข�อมูลการตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบ

ปรับอากาศของสํานักวิทยบริการดังนี้  

- ตรวจสอบเครื่องทําน้ําเย็นเป6นประจําปPละ 2 ครั้ง 

- ตรวจสอบน้ํายาแอร�เป6นประจําปPละ 1 ครั้ง 
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- ทําความสะอาดเครื่องควบแน,น (condenser) เป6นประจําปPละ 1 ครั้ง 

- ทําความสะอาดฟFลเตอร�กรองอากาศเป6นประจําปPละ 2 ครั้ง  

2.2.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-ไม,มี- 

 

2.3 เครื่องส,งลมเย็นท่ีมีอัตราการส,งลมเย็นต้ังแต, 1,000 ลิตรต,อวินาทีข้ึนไปต�องมีแผงกรองอากาศท่ีมี

ประสิทธิภาพอย,างน�อย MERV 7 

2.3.1 ผลการตรวจสอบ 

เนื่องจากสํานักวิทยบริการใช�ระบบปรับอากาศแบบเครื่องทําน้ําเย็น (chiller) โดยมีเครื่องสูบ

ส,งน้ําเย็นส,งไปยังคอล�ยเย็น (cooling coil) จํานวน 235 เครื่องท่ีติดต้ังในแต,ละชั้นเพ่ือใช�แลกเปลี่ยนความ

ร�อนจากอากาศโดยตรง ไม,ได�ใช�ระบบส,งจ,ายลมเย็นหรือท่ีเรียกว,า air handling unit (AHU) ซ่ึง AHU 

โดยท่ัวไปจะประกอบด�วยส,วนทําความสะอาดอากาศท่ีหมุนเวียนกลับเข�ามา  ดังนั้นระบบปรับอากาศของ

สํานักวิทยบริการจึงไม,เข�าหลักเกณฑ�การใช�แผงกรองอากาศ MERV 7 ดังกล,าว  อย,างไรก็ดีจากการสอบถาม

ข�อมูลจากกองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงเป6นหน,วยงานท่ีดูแลระบบปรับอากาศของสํานัก

วิทยบริการ พบว,ามีการใช�แผงกรองฝุqน (ฟFลเตอร�) ท่ีคอล�ยเย็นซ่ึงแผงฟFลเตอร�ผลิตจากเส�นใยพลาสติกท่ีใช�

โดยท่ัวไปในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส,วน (split type)  

กองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให�ข�อมูลการตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบ

ปรับอากาศของสํานักวิทยบริการดังนี้  

- ตรวจสอบเครื่องทําน้ําเย็นเป6นประจําปPละ 2 ครั้ง 

- ตรวจสอบน้ํายาแอร�เป6นประจําปPละ 1 ครั้ง 

- ทําความสะอาดเครื่องควบแน,น (condenser) เป6นประจําปPละ 1 ครั้ง 

- ทําความสะอาดฟFลเตอร�กรองอากาศเป6นประจําปPละ 2 ครั้ง 

2.3.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

กรณีถ�ามีข�อร�องเรียนจากผู�ใช�บริการเรื่องปsญหารบกวนจากฝุqนละออง ทางสํานักวิทยบริการอาจ

พิจารณาติดต้ังเครื่องฟอกอากาศเชิงพาณิชย� 
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3. ระบบไฟฟ7าแสงสว8าง 

 

3.1 กําลังไฟฟ/าของระบบไฟฟ/าแสงสว,างของอาคาร (วัตต�/ตารางเมตร) ไม,เกินค,าท่ีกําหนดตาม

กฎกระทรวง 

3.1.1 ผลการตรวจสอบ  

เนื่องจากในตัวอาคารได�มีการเปลี่ยนมาใช�หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานชนิด LED ซ่ึงไม,ต�องใช�

บัลลาสต� ดังนั้นการคํานวณค,ากําลังไฟฟ/าส,องสว,างสูงสุดจึงไม,นํากําลังสูญเสียไฟฟ/าของบัลลาสต�มาคํานวณ 

ดังนั้น  

ค,ากําลังไฟฟ/าส,องสว,างสูงสุด = กําลังวัตต�รวม/พ้ืนท่ีใช�สอยรวม 

 = 2,577 หลอด x 18 วัตต�/ 15,000  ตารางเมตร 

 = 3.09  วัตต�/ตารางเมตร 

จะเห็นได�ว,าค,ากําลังไฟฟ/าส,องสว,างสูงสุดของอาคารมีค,าประมาณ 3.10  วัตต�/ตารางเมตร 

ซ่ึงตํ่ากว,าท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฯ ท่ีได�กําหนดไว�ว,า อาคารสถานศึกษา สํานักงาน มีค,ากําลังไฟฟ/าส,อง

สว,างสูงสุดของอาคารไม,เกิน 14 วัตต�/ตารางเมตรของพ้ืนท่ีใช�งาน (ท่ีมา : กฎกระทรวง กําหนดประเภท

หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ�และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ�พลังงาน 

พ.ศ. 2552) 

3.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ไม,มี 

 

3.2 เลือกใช�อุปกรณ�ส,องสว,างประสิทธิภาพสูง หรือ ใช�แสงธรรมชาติให�ความสว,างภายในอาคาร 

3.2.1 ผลการตรวจสอบ 

  ในพ้ืนท่ีอ,านหนังสือและพ้ืนท่ีส,วนใหญ,ของอาคาร มีการใช�แสงธรรมชาติร,วมกับการใช�

อุปกรณ�ส,องสว,างประสิทธิภาพสูงอยู,แล�ว  (รางหลอดไฟท่ีมีโคมรวมแสง) ยกเว�นในห�องสํานักงานบริเวณชั้น
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ใต�ดิน ยังมีการใช�แสงธรรมชาติ น�อยและอุปกรณ�ส,องสว,างท่ีใช�ยังเป6นแบบท่ีให�ประสิทธิภาพในการส,อง

สว,างน�อย (เป6นรางหลอดไฟท่ีไม,มีโคมรวมแสง) 

3.2.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  สําหรับห�องสํานักงานในบริเวณชั้นใต�ดิน ควรเพ่ิมการใช�แสงธรรมชาติโดยการเพ่ิมช,องแสง 

หรือช,องเปFด และเปลี่ยนไปใช�อุปกรณ�ส,องสว,างประสิทธิภาพสูง (รางหลอดไฟท่ีมีโคมรวมแสง) ร,วมกับ

สวิทซ�กระตุกเพ่ือลดเวลาการใช�งานของอุปกรณ�ลง 

 

3.3 แยกการเปFดปFดไฟฟ/าส,องสว,างเป6นโซน 

3.3.1 ผลการตรวจสอบ 

  มีการแยกสวิทซ� ปFด-เปFด ไฟ แบ,งเป6นโซนตามพ้ืนท่ีการใช�งาน ครอบคลุมท่ัวท้ังอาคาร 

3.3.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  ควรพิจารณาติดต้ังสวิทซ�แบบกระตุกเพ่ือลดเวลาการใช�งานของอุปกรณ�ลง 

 

3.4 ค,าความส,องสว,างจากแสงประดิษฐ� (ไม,รวมแสงธรรมชาติ) ในพ้ืนท่ีใช�สอยของอาคาร ผ,านเกณฑ�ท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงแรงงาน 

3.4.1 ผลการตรวจสอบ 

  ค,าความส,องสว,างจากแสงประดิษฐ� (ไม,รวมแสงธรรมชาติ) ในพ้ืนท่ีใช�สอยของอาคาร ผ,าน

เกณฑ�ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแรงงานท้ังหมด ยกเว�นห�องสํานักบริเวณชั้นใต�ดิน มีค,าความส,องสว,างจาก

แสงประดิษฐ�ต่ํากว,าเกณฑ�ท่ีกําหนดเล็กน�อย 

3.4.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  สําหรับห�องสํานักบริเวณชั้นใต�ดิน  ควรเปลี่ยนมาใช�อุปกรณ�ส,องสว,างประสิทธิภาพสูง (ราง

หลอดไฟท่ีมีโคมรวมแสง) หรืออาจเพ่ิมโคมไฟแบบต้ังโต3ะ เพ่ือเพ่ิมค,าความส,องสว,างภายในพ้ืนท่ีท่ีไม,ผ,าน
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เกณฑ� และควรมีการเพ่ิมช,องแสงหรือช,องเปFดเพ่ือใช�แสงจากธรรมชาติช,วยในการเพ่ิมความสว,างภายใน

ห�องสํานักงานดังกล,าวด�วย  

 

4. การปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

4.1 มีต�นไม�ยืนต�นไม,น�อยกว,า 1 ต�นต,อพ้ืนท่ีเปFดโล,ง 100 ตารางเมตร เพ่ือปรับสภาวะภูมิอากาศจุลภาค

และสร�างสภาพแวดล�อมท่ีดี 

4.1.1 ผลการตรวจสอบ 

  มีการปลูกไม�ยืนต�น โดยรอบอาคารเป6นจํานวนมาก โดยมีต�นไม�ยืนต�นมากกว,า 1 ต�นต,อพ้ืนท่ี

เปFดโล,ง 100 ตารางเมตร  

4.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  ในส,วนของอาคารด�านท่ีไม,สามารถปลูกไม�ยืนต�นและได�รับผลกระทบจากแสงแดดโดยตรง 

ควรมีการปรับปรุงผิวผนังของอาคารโดยใช�วัสดุตกแต,ง ปFดทับผิวอาคารท่ีสามารถสะท�อนหรือป/องกันความ

ร�อนจากแสงอาทิตย�ได� เช,นการปลูกไม�เลื้อยคลุมผิวผนังอาคาร หรือการใช�ระแนงเพ่ือบังแสงอาทิตย� 

 

4.2 ปลูกต�นไม�อย,างน�อย1 ต�นต,อความยาว 4 เมตรของความยาวอาคารในแต,ละด�าน ช,วยให�เกิดร,มเงาและ

ควบคุมทิศทางลม  

4.2.1 ผลการตรวจสอบ 

  ในด�านทิศเหนือและทิศตะวันตก มีการปลูกต�นไม�เป6นแนวกันความร�อนโดยรอบอาคาร โดยมี

จํานวนมากกว,า 1 ต�นต,อความยาว 4 เมตรของความยาวอาคาร ซ่ึงช,วยให�เกิดร,มเงา มีการถ,ายเทอากาศ

และความร�อนบริเวณโดยรอบอาคารได�ดี แต,ในด�านทิศตะวันออกและทิศใต� มีการปลูกต�นไม�น�อยกว,า 1 

ต�นต,อความยาว 1 เมตร เนื่องจากในทิศดังกล,าว มีลักษณะเป6นทางเดินเชื่อมต,อกับอาคารอ่ืนและเป6นลาน

คอนกรีตไม,สามารถปลูกไม�ยืนต�นตามท่ีกําหนดได� 

4.2.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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  อาจพิจารณาติดต้ังฉนวนกันความร�อน ใช�วัสดุปกปFดผิวอาคาร หรือการปลูกไม�เลื้อยคลุมผิว

ผนังอาคารเพ่ิมเติมในจุดท่ีได�รับผลกระทบจากแสงอาทิตย�โดยตรงเพ่ือช,วยป/องกันความร�อนจาก

แสงอาทิตย� 

 

หมวดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน  

 

1. ก;าซเรือนกระจก 

 

1.1 ปริมาณการปล,อยก3าซเรือนกระจกจําแนกจุดในอดีตและปsจจุบัน 

1.1.1 ผลการตรวจสอบ 

  จากข�อมูลการใช�ทรัพยากรของสํานักวิทยบริการปPพ.ศ. 2561 มีปริมาณการปล,อยก3าซเรือน

กระจก เท,ากับ 425,6001 kgCO2e/ปP โดยมีรายละเอียดการประเมินตามขอบเขตดังตารางท่ี 1 ต,อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณการปล,อยก3าซเรือนกระจกของสํานักวิทยบริการปPพ.ศ. 2561 

ขอบเขต
การ

ดําเนิน 
งาน 

รายการ ปริมาณ หน,วย ค,า EF* หน,วย 

ปริมาณการ
ปล,อยก3าซ

เรือนกระจก 
(kgCO2e/ปP) 

ประเภท 
1 

1. การเผาไหม�แบบอยู,กับท่ี 
(Stationary combustion) 

     

การใช�น้ํามันสําหรับงาน
อาคาร 

     

Diesel (generator) N/A ลิตร 2.7446 
kgCO2e

/ลิตร 
N/A 

2. การเผาไหม�แบบเคลื่อนท่ี 
(mobile combustion) 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณการปล,อยก3าซเรือนกระจกของสํานักวิทยบริการปPพ.ศ. 2561 (ต,อ) 

ขอบเขต
การ

ดําเนิน 
งาน 

รายการ ปริมาณ หน,วย ค,า EF* หน,วย 
ปริมาณการปล,อย
ก3าซเรือนกระจก 

(kgCO2e/ปP) 

ประเภท 
1 

Diesel 801.37 ลิตร 2.7446 
kgCO2e/

ลิตร 
2,199.44 

3. การปล,อยสารมีเทน
จากระบบ septic tank** 

1,004.4
8 

กก.บี
โอดี 

0.3 
kgCO2e/
กก.บีโอดี 

8,437.52 

4. การปล,อยสารมีเทน
จากบ,อบําบัดน้ําเสียแบบ
ไม,เติมอากาศ*** 

1004.48 
กก.บี
โอดี 

- 
kgCO2e
/กก.บีโอ

ดี 
0 

5. การใช�สารทําความเย็น
ชนิด R134a 

N/A กก. - 
kgCO2e

/กก. 
N/A 

ประเภท 
2 

การใช�พลังงานไฟฟ/า 591,699 kWh 0.6933 
kgCO2e/

kWh 
410,224.92 

 
ประเภท 

3 

การใช�กระดาษ A4 และ 
A3 สีขาว 

190 กก. 0.6662 
kgCO2e/

กก. 
126.58 

การใช�น้ําประปา**** 14,245 ลบ.ม. 0.3238 
kgCO2e/

ลบ.ม. 
4,612.53 

ขยะของเสีย (ฝsง
กลบ)***** 

N/A กก. 0.4926 
kgCO2e/

กก. 
N/A 

 425,600.99 
หมายเหตุ:     * ค,า Emission Factor (EF) อ�างอิงจาก 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_f2e7bb377d.pdf (ยกเว�นค,า EF ของการปล,อยสารมีเทนจากระบบ 
septic tank) 
              ** วิธีการประเมินปริมาณสารอินทรีย�และปริมาณก3าซเรือนกระจกอ�างอิงจาก IPCCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories: CH4 Emission from Domestic Wastewater ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ และใช�ค,า Global Warming Potential (GWP) 
เท,ากับ 28 kgCO2e/kgCH4  (อ�างอิงจาก https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf, p. 73-
79) 
               *** นํ้าเสียจากห�องสมุดท้ังหมดส,งไปบําบัดท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซ่ึงเป6นระบบบําบัดแบบบ,อเติม
อากาศ (Aerated lagoon) 
            **** ปริมาณการใช�น้ําประปาเฉล่ียระหว,าง 21-26 พ.ค. 2562 เท,ากับ 41.41 ลบ.ม. ต,อวัน จํานวนวันเปFดให�บริการ เท,ากับ 344 วันต,อ
ปP 

 *****  ไม,มีข�อมูลปริมาณหรือสัดส,วนขยะอินทรีย� 
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1.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  1) พิจารณาบันทึกปริมาณการใช�น้ําประปารายเดือนของสํานักวิทยบริการ 

  2) พิจารณาตรวจวัดคุณลักษณะน้ําเสียก,อนเข�าบ,อเกรอะของสํานักวิทยบริการโดยสุ,ม

วิเคราะห�รายเดือน 

  3) พิจารณาบันทึกน้ําหนักขยะของสํานักวิทยบริการก,อนส,งรถขยะเก็บขนไปกําจัด 

 

หมวดท่ี 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 

 

1. มลพิษทางน้ํา 

 

1.1 ปริมาณการใช�น้ํา (อดีตและปsจจุบัน) โดยนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ� มาตรฐานของแต,ละประเภท

อาคาร 

1.1.1 ผลการตรวจสอบ 

  จากข�อมูลการใช�ทรัพยากรของสํานักวิทยบริการปPพ.ศ. 2561 พบว,ามีอัตราการใช�น้ําประปา 

เท,ากับ 53.7 ลิตรต,อคนต,อวัน ซ่ึงค,าอยู,ในเกณฑ�มาตรฐานปริมาณการใช�น้ําของอาคารประเภท

สํานักงานและโรงเรียน โดยมีรายละเอียดการประเมินตามขอบเขตดังตารางท่ี 2  

1.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ไม,มี 

1.2 ปริมาณการใช�น้ํายาทําความสะอาดท่ีเป6นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (อดีตและปsจจุบัน) 

1.2.1 ผลการตรวจสอบ 

ไม,มีการใช�น้ํายาทําความสะอาดท่ีเป6นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
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1.2.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

พิจารณาออกเง่ือนไขการจัดซ้ือผลิตภัณฑ�ท่ีเป6นมิตรต,อสิ่งแวดล�อม เช,น สินค�าเกษตรอินทรีย� 

สินค�าประหยัดพลังงาน และสินค�าท่ีปลดปล,อยก3าซเรือนกระจกปริมาณตํ่ากว,าสินค�าประเภทเดียวกัน เป6นต�น 

 

ตารางท่ี 2 อัตราการใช�น้ําประปาของสํานักวิทยบริการปPพ.ศ. 2561 

ปริมาณการใช�น้ําประปาต,อวัน* 41,410 ลิตรต,อวัน 
จํานวนบุคลากร** 71 คนต,อวัน 
จํานวนผู�เข�าใช�บริการ** 701 คนต,อวัน 
ปริมาณการใช�น้ําประปาต,อคนต,อวัน 53.7 ลิตรต,อคนต,อวัน 
มาตรฐานปริมาณการใช�น้ําของอาคารสํานักงาน 40-75 ลิตรต,อคนต,อวัน 
มาตรฐานปริมาณการใช�น้ําของอาคารโรงเรียน 50-80 ลิตรต,อคนต,อวัน 
หมายเหตุ   * ปริมาณการใช�น้ําประปาเฉล่ียระหว,าง 21-26 พ.ค. 2562 เท,ากับ 41.41 ลบ.ม. ต,อวัน จาํนวนวันเปFดให�บริการ เท,ากบั 344 

วันต,อปP 

             ** -ข�อมูลจากรายงานตารางแสดงค,าระดับของดัชนี การใช�พลังงาน EUI/CFO สํานักวิทยบริการ 2561 จํานวนผู�เข�าใช�บริการ 

241,201 คนต,อปP จํานวนวันเปFดให�บริการ เท,ากับ 344 วันต,อปP 

 

1.3 คุณภาพน้ําท้ิงจากอาคารและน้ําหลังบําบัดท่ีโรงบําบัด มมส เทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงท่ีกําหนด

สําหรับการท่ีจะระบายลงแหล,งรองรับน้ําท้ิงได�จากกฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ.2538) 

1.3.1 ผลการตรวจสอบ 

จากผลตรวจวิเคราะห�น้ําท้ิงของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีกองอาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ได�ทําการเก็บตัวอย,างน้ําท่ีผ,านการบําบัดแล�วต้ังแต, ธ.ค. 2561 ถึง มี.ค. 2562 พบว,ามีค,าเฉลี่ยพี

เอช เท,ากับ 8.1 บีโอดี เท,ากับ 9.7 มก./ล. และของแข็งละลายน้ําเท,ากับ 276.6 มก./ล.ซ่ึงไม,เกินค,ามาตรฐาน

น้ําท้ิงอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2548 

1.3.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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พิจารณาตรวจวิเคราะห�น้ําเสียเข�าและออกระบบบําบัดน้ําเสีย อย,างน�อยเดือนละครั้ง เพ่ือเก็บ

รวมรวมข�อมูลสถิติและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบบัดน้ําเสียเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก�ไขการเดิน

ระบบให�มีประสิทธิภาพอย,างต,อเนื่อง 

1.4 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย (จากบ,อรวบรวมน้ําเสียห�องสมุด ไปจนถึงน้ําเสียหลังบําบัดของระบบ

บําบัดน้ําเสีย มมส) 

1.4.1 ผลการตรวจสอบ 

ไม,สามารถประเมินได� เนื่องจาก ไม,มีข�อมูลสถิติคุณลักษณะน้ําเสียเข�าระบบบําบัด 

1.4.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

พิจารณาตรวจวัดคุณลักษณะน้ําเสียเข�าบ,อเกรอะของสํานักวิทยบริการและน้ําเสียเข�าระบบ

บําบัดรวมของ มมส 

1.5 มีการแยกระบบระบายน้ําฝนและระบบรวบรวมน้ําเสียออกจากกันอย,างชัดเจน หรือมีการจัดทําระบบ

ในการแยกน้ําฝน เช,น บ,อผันน้ําเสีย 

1.5.1 ผลการตรวจสอบ 

มีระบบท,อแยกน้ําฝนและน้ําเสีย  

1.5.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

พิจารณาตรวจสอบและแก�ไขกรณีมีการปนเป��อน เนื่องจากบางสถานท่ีวางระบบระบายน้ําฝน

และระบบรวบรวมน้ําเสียอยู,ใกล�เคียงกัน 

 

2. มลพิษทางอากาศ 

 

2.1 ปริมาณฝุqนละอองในอากาศท่ีพ้ืนท่ีต,างๆของห�องสมุด 

2.1.1 ผลการตรวจสอบ 

user
Rectangle
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ตรวจวัดฝุqนละอองขนาดเล็กกว,า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด�วยเครื่องวัดปริมาณฝุqนแบบเลเซอร� 

(Dust Trak II Model, TSI Inc., USA) โดยเครื่องบันทึกค,าความเข�มข�นฝุqนอย,างต,อเนื่องอัตโนมัติทุกๆ 1 

นาที ทําการตรวจวัดวันท่ี 3, 4 และ 5 เมษายน 2562 ท่ีบริเวณท่ีนั่งอ,านหนังสือของชั้น 3, 2 และ 3 

ตามลําดับ ผลการตรวจวัดพบระดับ PM2.5 มีค,าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง เท,ากับ 78±5, 41±1 และ 76±3 

ไมโครกรัมต,อลูกบาศก�เมตร ตามลําดับ 

เนื่องจากประเทศไทยยังไม,มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ัวไปท่ีไม,

เก่ียวข�องกับสถานประกอบหรืออุตสาหกรรม มีเพียงมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปซ่ึงมีการ

กําหนดระดับ PM2.5 ในบรรยากาศเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนต�องไม,เกิน 50 ไมโครกรัมต,อ

ลูกบาศก�เมตรในระยะเวลา 24 ชั่วโมง (คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห,งชาติ, 2553) ดังนั้นระดับ PM2.5 ใน

สํานักวิทยาบริการมีบางช,วงเวลาท่ีเกินค,ามาตรฐานไปบ�างแต,ท้ังนี้การตรวจวัดเป6นค,าเฉลี่ยในช,วง 1 ชั่วโมง 

ซ่ึงถ�าตรวจวัดเพ่ือหาค,าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอาจมีค,าเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได� 

2.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

แหล,งกําเนิดท่ีสําคัญของ PM2.5 มาจากปฏิกิริยาเคมี เช,น การเผาไหม� ซ่ึงแตกต,างจากฝุqน

ละอองขนาดไม,เกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีมีแหล,งกําเนิดทางกายภาพเป6นหลัก ดังนั้น PM2.5 ในสํานักวิทย

บริการอาจมาจากแหล,งกําเนิดภายนอกอาคาร เช,น การสัญจรด�วยยานพาหนะ ทําให� PM2.5 ถูกพาเข�าสู,

อาคารเนื่องจากการแลกเปลี่ยนอากาศ ดังนั้นมาตรการท่ีจะช,วยลดระดับ PM2.5 ลงให�ต่ํากว,า 50 ไมโครกรัม

ต,อลูกบาศก�เมตร อาจใช�หลักการฟอกอากาศ (air cleaning) ได�แก, การใช�เครื่องฟอกอากาศเชิงพาณิชย�ท่ี

สามารถกําจัดฝุqนขนาดเล็กได� เช,น HEPA filter ติดต้ังในบริเวณท่ีมีผู�ใช�บริการ บริเวณอ,านหนังสือ หรือการใช�

ต�นไม�ประดับดักจับฝุqนละอองขนาดเล็กแต,ประสิทธิภาพจะตํ่ากว,าการใช�เครื่องฟอกอากาศ อย,างไรก็ดีต�นไม�

ประดับบางชนิด เช,น พลูด,าง บอสตันเฟFร�น หนวดฤษี เป6นต�น ยังมีความสามารถในการดูดซับก3าซมลพิษได�ดี 

เช,น ก3าซฟอร�มัลดีไฮด� (มณีรัตน�, 2561) นอกจากนี้ต�นไม�ประดับช,วยสร�างบรรยากาศสภาวะน,าสบายให�กับ

ผู�ใช�อาคารได�อีกทางด�วย โดยอาจปลูกต�นไม�ประดับในแนวด่ิง (vertical green wall) ซ่ึงประหยัดพ้ืนท่ี

มากกว,าการปลูกในแนวราบ  

 

2.2 อัตราการระบายอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศ (ดูข�อมูลการทํางานของ chiller จากกองอาคารเพ่ือ

วิเคราะห�) 

user
Rectangle
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2.2.1 ผลการตรวจสอบ 

เนื่องจากสํานักวิทยบริการใช�ระบบปรับอากาศแบบเครื่องทําน้ําเย็น (chiller) โดยมีเครื่องสูบ

ส,งน้ําเย็นส,งไปยังคอล�ยเย็น (cooling coil) จํานวน 235 เครื่องในแต,ละชั้นเพ่ือใช�แลกเปลี่ยนความร�อนจาก

อากาศโดยตรง ซ่ึงระบบปรับอากาศท่ีใช�นี้ไม,การถ,ายท้ิงอากาศภายในและไม,มีการดึงอากาศจากภายนอก

อาคารเข�ามาเติม จึงไม,มีข�อมูลทางเทคนิคของอัตราการระบายอากาศทางกล ดังนั้นอาจกล,าวได�ว,าการ

แลกเปลี่ยนอากาศของอาคารสํานักวิทยบริการเกิดจากการรั่วไหลเข�าออกของอากาศบริเวณประตูและช,องเปFด

ต,างๆ ของตัวอาคารเป6นหลัก  ด�วยเหตุดังกล,าวจึงจําเป6นต�องวัดอัตราการระบายอากาศของอาคารทางอ�อม

แทน ผู�ตรวจวัดจึงวัดก3าซคาร�บอนไดออกไซด�ภายในอาคารสํานักวิทยบริการบริเวณท่ีมีผู�ใช�บริการ ซ่ึงก3าซ

คาร�บอนไดออกไซด�จัดเป6นก3าซ bio effluent ท่ีถูกปลดปล,อยออกมาจากการหายใจของคนท่ีอยู,ภายในอาคาร 

ถ�าระดับก3าซคาร�บอนไดออกไซด�ภายในอาคารสูงเกินไปสามารถชี้ให�เห็นถึงอัตราการระบายอากาศของอาคาร

ท่ีไม,เพียงพอ  โดยทําการตรวจระดับคาร�บอนไดออกไซด�ด�วยเครื่องวัดสภาพแวดล�อม (Extech Instruments, 

Co., USA) ในวันท่ี 4 และ 5 เมษายน 2562 บริเวณท่ีนั่งอ,านหนังสือของชั้น 2 และ 3 ตามลําดับ พบระดับ

ก3าซคาร�บอนไดออกไซด�เฉลี่ย เท,ากับ 636±11 และ 584±24 ส,วนในล�านส,วน (พีพีเอ็ม) ตามลําดับ ซ่ึงไม,เกิน 

1,000-1,200 พีพีเอ็มตามคําแนะนําโดย American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers (ASHRAE, 2016) สําหรับการระบายอากาศเพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ี

ยอมรับได� (ventilation for acceptable indoor air quality)  

2.2.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

เนื่องจากอัตราการระบายอากาศของอาคารสํานักวิทยบริการยังเพียงพอท่ีจะรักษาระดับ

คาร�บอนไดออกไซด�ภายในอาคารให�ไม,เกินค,าแนะนําท่ี 1,000-1,200 พีพีเอ็มได� ดังนั้นจึงไม,มีข�อเสนอแนะใน

การปรับปรุงประเด็นเรื่องอัตราการระบายอากาศ  

 

2.3 ความดังของเสียงในพ้ืนท่ีต,างๆของห�องสมุดไม,เกินเกณฑ�ท่ีทางราชการกําหนด 

2.3.1 ผลการตรวจสอบ 

ตรวจวัดระดับเสียงด�วยเครื่องวัดเสียง (GA6224/6 Model, Castle Group Inc., UK) ใช�มาตร

ระดับเสียงวงจรถ,วงน้ําหนัก A แบบ fast วัดค,าระดับเสียง Leq อย,างต,อเนื่องอัตโนมัติทุกๆ 10 วินาที ทําการ

ตรวจวัดวันท่ี 4 และ 5 เมษายน 2562 ท่ีบริเวณท่ีนั่งอ,านหนังสือของชั้น 3 และ 2 ตามลําดับ ผลการตรวจวัด
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พบระดับเสียง Leq เฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง เท,ากับ 52.1±1.5 และ 55.0±1.4 เดซิเบลเอ ตามลําดับ ระดับ

เสียงสูงสุดในช,วงเวลาท่ีตรวจวัด เท,ากับ 59.8 และ 60.4 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบกับค,าระดับเสียงโดยท่ัวไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห,งชาติ 

(2540) กําหนดค,าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม,เกิน 70 เดซิเบลเอ และค,าระดับเสียงสูงสุดไม,เกิน 115 เดซิ

เบลเอ  ดังนั้นระดับเสียงในสํานักวิทยบริการมีค,าเฉลี่ยและค,าสูงสุดไม,เกินค,ามาตรฐานท่ีกําหนดในประกาศฯ 

อย,างไรก็ดี การตรวจในครั้งนี้เป6นการตรวจวัดในเวลา 1 ชั่วโมง การวัดเพ่ือหาค,าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอาจมีค,า

เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได�  

2.3.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

เนื่องจากกิจกรรมโดยท่ัวไปภายในสํานักวิทยบริการไม,ได�ก,อให�เกิดเสียงดังหรือเสียงรบกวน 

ระดับเสียงในบริเวณท่ีมีผู�ใช�บริการจึงค,อนข�างตํ่า และแหล,งกําเนิดเสียงจากภายนอก เช,น การจราจร ไม,ได�

ส,งผลต,อระดับเสียงภายในอาคาร ดังนั้นจึงไม,มีข�อเสนอแนะในการปรับปรุงประเด็นเรื่องเสียงดังรบกวน 

 

3. การจัดการขยะ 

 

3.1 ปริมาณขยะแยกประเภทในปsจจุบันและอดีต (ถ�ามีข�อมูล) 

3.1.1 ผลการตรวจสอบ 

ข�อมูลขยะแยกประเภทเป6นแบบเพ่ือการกําจัด ขาย และนํากลับมาใช�ใหม, ยังไม,แยกประเภท

ตามองค�ประกอบของขยะ (ดูตารางท่ี 3) 

3.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรแยกประเภทขยะตามองค�ประกอบขยะด�วยวิธี Quartering (แบ,งสี่) เช,น พลาสติก แก�ว 

กระดาษ เป6นต�น เพ่ือจะได�นําข�อมูลองค�ประกอบขยะใช�วางแผนการรณรงค�ลดขยะตามประเภท ซ่ึงจะได�ผลดี

มากกว,าการลดปริมาณขยะแบบรวม 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณขยะ สํานักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามป= พ.ศ. 2560-2561 

เดือน 
ประจําปP พ.ศ. 2560 ประจําปP พ.ศ. 2561 

ส,งกําจัด* 
ส,ง

จําหน,าย** 
นํากลับมาใช�

ใหม,*** 
ส,งกําจัด* 

ส,ง
จําหน,าย** 

นํากลับมาใช�
ใหม,*** 

มกราคม 1,550.00 90.00 - 1,702.00 95.00 2.08 
กุมภาพันธ� 1,700.00 100.00 - 1,650.00 90.00 2.60 
มีนาคม 2,100.00 100.00 - 1,739.00 97.00 2.60 
เมษายน 1,650.00 95.00 - 1,511.00 80.00 2.08 

พฤษภาคม 1,800.00 100.00 - 1,678.00 89.80 2.60 
มิถุนายน 1,650.00 90.00 - 1,688.50 83.00 2.60 
กรกฎาคม 1,500.00 100.00 - 1,558.00 81.50 5.20 
สิงหาคม 1,600.00 95.00 - 1,808.00 92.60 5.20 
กันยายน 2,000.00 90.00 - 1,645.00 91.40 5.20 
ตุลาคม 1,600.00 100.00 2 1,750.50 91.50 3.12 

พฤศจิกายน 1,750.00 100.00 2 1,700.00 98.00 2.80 
ธันวาคม 1,700.00 100.00 2 1,676.50 90.00 2.80 

รวม 20,600.00 1,160.00 6.00 20,106.50 1,079.80 38.88 
รวมขยะ
ท้ังหมด 

21,766 21,286.88 

หมายเหตุ: ส,งกําจัด* หมายถึงขยะท่ัวไป ส,งจําหน,าย**น,าจะเป6นขยะจาํพวก  ขวด กระดาษ นํากลับมาใช�ใหม,***เป6นกระดาษท่ีใช�แล�วหน�าเดียว

และนํากลับมาใช�ใหม, ส,วนขยะอันตรายน้ันยังไม,มีการจดบันทึก   

 

3.2 สัดส,วนความถูกต�องในการแยกขยะในปsจจุบันและอดีต 

3.2.1 ผลการตรวจสอบ 

ผู�ปฏิบัติงานทําได�ถูกต�อง 

3.2.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ไม,มี 
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3.3 พ้ืนท่ีรวบรวมขยะก,อนส,งกําจัดในปsจจุบันและอดีต (ถ�ามีข�อมูล) 

3.3.1 ผลการตรวจสอบ 

พ้ืนท่ีรวบรวมมีความเหมาะสม 

3.3.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ไม,มี 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินคุณภาพห�องสมุดสเีขียว  

 

1. การใช�พลังงาน 

 

1.1 ประสิทธิภาพการใช�พลังงานไฟฟ/าท่ีเหมาะสม Energy Utilization Index (EUI) 

1.1.1 ผลการตรวจสอบ 

  ยังไม,ได�รับข�อมูล เม่ือมีข�อมูลแล�วให�ห�องสมุดดําเนินการประเมินตามสูตร EUI 

1.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

2. การจัดการขยะ 

 

2.1 ปริมาณท่ีขยะลดลง 

2.1.1 ผลการตรวจสอบ 

ในช,วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 มีขยะลดลง 
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2.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรเก็บข�อมูลติดตามผลอย,างต,อเนื่องและวิเคราะห�ปsจจัยอ่ืนท่ีมีผลต,อปริมาณขยะ เช,นการ

เปFด-ปFดภาคเรียน ช,วงสอบ ตลอดจนอัตราการท้ิงขยะในแต,ละเดือนว,าต,างกันอย,างไร 

 

2.2 ร�อยละของปริมาณขยะท่ีนํามา reuse และ recycle เพ่ิมข้ึน 

2.2.1 ผลการตรวจสอบ 

ในช,วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 ปริมาณขยะท่ีส,งจําหน,าย เพ่ือรีไซเคิล เริ่มลดลงจากปP 

2561 ซ่ึงอาจเป6นผลจากการลดปริมาณขยะ 

2.2.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ขอให�แยกองค�ประกอบขยะ และคํานวณร�อยละการรีไซเคิลและรียูสของขยะแต,ละประเภท 

เพ่ือการวางแผนการจัดการขยะประเภทนี้ ซ่ึงอาจจะนําไปสู, paper-less organization ในอนาคต 

 

3. การจัดการน้ําเสีย 

 

3.1 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย (จากบ,อรวบรวมน้ําเสียห�องสมุด ไปจนถึงน้ําเสียหลังบําบัดของระบบ

บําบัดน้ําเสีย มมส) 

3.1.1 ผลการตรวจสอบ 

ไม,สามารถประเมินได� เนื่องจากไม,มีข�อมูลสถิติคุณลักษณะน้ําเสียเข�าระบบบําบัด 

3.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

พิจารณาตรวจวัดคุณลักษณะน้ําเสียเข�าบ,อเกรอะของสํานักวิทยบริการและน้ําเสียเข�าระบบ

บําบัดรวมของ มมส 
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4. การจัดการมลพิษทางอากาศ 
 

4.1 จํานวนครั้งของการล�างระบบปรับอากาศต,อปP 

4.1.1 ผลการตรวจสอบ 

กองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให�ข�อมูลการตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบ

ปรับอากาศของสํานักวิทยบริการดังนี้  

- ตรวจสอบเครื่องทําน้ําเย็นเป6นประจําปPละ 2 ครั้ง 

- ตรวจสอบน้ํายาแอร�เป6นประจําปPละ 1 ครั้ง 

- ทําความสะอาดเครื่องควบแน,น (condenser) เป6นประจําปPละ 1 ครั้ง 

- ทําความสะอาดฟFลเตอร�กรองอากาศเป6นประจําปPละ 2 ครั้ง 

 

4.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ไม,มี 

 

5. การจัดการก;าซเรือนกระจก 

 

5.1 ร�อยละของการลดการปล,อยก3าซเรือนกระจกค,าคาร�บอนฟุตพริ้นท�องค�กรต,อจํานวนผู�มารับบริการ 

5.1.1 ผลการตรวจสอบ 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได�ดําเนินการตรวจสอบประหยัดพลังงานไฟฟ/า

เปรียบเทียบปP 2560-2561 พบว,ามีการใช�ไฟฟ/าลดลง เท,ากับ 113,040 kWh/ปP คิดเป6นปริมาณลดการปล,อย

ก3าซเรือนกระจก เท,ากับ 65,801 kgCO2e/ปP และมีการลดการปล,อยก3าซเรือนกระจกต,อจํานวนผู�มารับบริการ 

ร�อยละ 35.3 ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีโครงการปรับปรุงท่ีเก่ียวเนื่องกับการลดการปล,อย

ก3าซเรือนกระจก 3 โครงการ ดังนี้ 
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1) โครงการจ�างปรับปรุงหลังคาและซ,อมแซมพ้ืนดาดฟ/า อาคารสํานักวิทยบริการอาคาร เริ่ม

โครงการ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2561 ปsจจุบันแล�วเสร็จ โดยมีการเปลี่ยนบุฉนวนกันความร�อนซ่ึง

คาดว,าจะส,งผลต,อปริมาณการใช�ไฟฟ/าการเครื่องปรับอากาศลดลง 

2) โครงการซ,อมระบบท,อน้ําเย็นและล�างระบบเครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร� เริ่มโครงการ ณ วันท่ี 

9 มกราคม 2561 ปsจจุบันแล�วเสร็จ ซ่ึงคาดว,าจะส,งผลต,อปริมาณการใช�ไฟฟ/าการ

เครื่องปรับอากาศลดลง 

3) โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต�เป6นหลอดไฟ LED จํานวน 2,577 หลอด เพ่ือลดปริมาณ

การใช�ไฟฟ/าโดยกําหนดความเข�มของแสงสว,างไม,ต่ํากว,า 200 lux โดยประเมินปริมาณการใช�

ไฟฟ/าท่ีลดลง เท,ากับ 235,251 kWh/ปP ก3าซเรือนกระจกท่ีลดลง เท,ากับ 136,940 kgCO2e/ปP 

โดยมีรายละเอียดการประเมินดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณการปล,อยก3าซเรือนกระจกต,อผู�มาใช�บริการสํานักวิทยบริการ 

ปP 
ปริมาณการใช�
ไฟฟ/า (kWh/ปP) 

ค,า EF 
(kgCO2e/kWh) 

ปริมาณการปล,อย
ก3าซเรือนกระจก 

(kgCO2e/ปP) 

จํานวนผู�มา
รับบริการ 
(คน/ปP) 

ปริมาณการปล,อย
ก3าซเรือนกระจกต,อ

ผู�มาใช�บริการ 

(kgCO2e/คน∙ปP) 
2560 704,640 0.5821 410,171 241,201 1.70 
2561 591,600 0.5821 344,370 314,012 1.10 

  

ตารางท่ี 5 การประเมินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต�เป6นหลอดไฟ LED 

 
กําลังไฟฟ/า 

(watt/หลอด) 

จํานวน
หลอดท่ี
เปลี่ยน 
(หลอด) 

ชั่วโมงการ
ทํางาน* 
(ชม./ปP) 

ปริมาณการ
ใช�ไฟฟ/า 
(kWh/ปP) 

ค,า EF 
(kgCO2e/

kWh) 

ปริมาณการปล,อย
ก3าซเรือนกระจก 

(kgCO2e/ปP) 

ก,อน
ปรับปรุง 

40 2,577 4,149.5 427,730 0.5821 248,982 

หลัง
ปรับปรุง 

18 2,577 4,149.5 192,479 0.5821 112,042 
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หมายเหตุ * จํานวนช่ัวโมงให�บริการ วันจันทร�-วันเสาร� 8.30-20.00 (275 วัน/ปP) วันอาทิตย� 8.30-18.00 (52 วัน/ปP) วนัในช,วงเวลาสอบ 8.30-

22.00 (38 วันต,อปP) 

 

5.1.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรพิจารณาเก็บข�อมูลปริมาณการใช�น้ําประปา ปริมาณและคุณลักษณะน้ําเสีย เฉพาะของ

สํานักวิทยบริการเพ่ือเป6นข�อมูลประกอบการประเมินการลดการปล,อยก3าซเรือนกระจก นอกจากนี้พบว,า

ปริมาณก3าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากโครงการเปลี่ยนหลอดไฟมีค,าสูงกว,าค,าท่ีได�จากการประหยัดไฟฟ/ารวม 

ควรตรวจสอบข�อมูลอีกครั้งว,าบันทึกถูกต�องหรือไม, 
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ปริมาณขยะ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปี พ.ศ. 2560-2561 

หน่วย : กิโลกรัม 

เดือน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ส่งก าจัด ส่งจ าหน่าย น ากลับมา
ใช้ใหม่ ส่งก าจัด ส่งจ าหน่าย น ากลับมาใช้

ใหม ่
มกราคม 1,550.00 90.00 - 1,702.00 95.00 2.08 

กุมภาพันธ์ 1,700.00 100.00 - 1,650.00 90.00 2.60 

มีนาคม 2,100.00 100.00 - 1,739.00 97.00 2.60 

เมษายน 1,650.00 95.00 - 1,511.00 80.00 2.08 

พฤษภาคม 1,800.00 100.00 - 1,678.00 89.80 2.60 

มิถุนายน 1,650.00 90.00 - 1,688.50 83.00 2.60 

กรกฎาคม 1,500.00 100.00 - 1,558.00 81.50 5.20 

สิงหาคม 1,600.00 95.00 - 1,808.00 92.60 5.20 

กันยายน 2,000.00 90.00 - 1,645.00 91.40 5.20 

ตุลาคม 1,600.00 100.00 2 1,750.50 91.50 3.12 

พฤศจิกายน 1,750.00 100.00 2 1,700.00 98.00 2.80 

ธันวาคม 1,700.00 100.00 2 1,676.50 90.00 2.80 

รวม 20,600.00 1,160.00 6.00 20,106.50 1,079.80 38.88 

รวมขยะทั้งหมด 21,766 21,225.18 
 

 
 



 
 จากตารางปริมาณขยะ ส านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะ 
ทั้งสิ้น 21,766 กิโลกรัม  ในจ านวนนี้เป็นขยะที่ส่งก าจัดจ านวน 20,600 กิโลกรัม  ขยะรีไซเคิลที่ส่งจ าหน่าย 
จ านวน 1,160 กิโลกรัม  และขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นกระดาษ จ านวน 6 กิโลกรัม  ส าหรับในปี 2561   
มีปริมาณขยะ ทั้งสิ้น 21,225.18 กิโลกรัม ในจ านวนนี้เป็นขยะที่ส่งก าจัดจ านวน 20,106.50 กิโลกรัม ขยะ      
รีไซเคิลที่ส่งจ าหน่าย จ านวน 1,079.80 กิโลกรัม  และขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นกระดาษ จ านวน 38.88 
กิโลกรัม  แสดงให้เห็นว่า ปริมาณขยะของส านักวิทยบริการ  มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง  

 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะทั้งหมดในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2651 พบว่ามีปริมาณทั้งหมดลดลง  
540.82 กิโลกรัม  (คิดเป็นร้อยละ 1.26) โดยปริมาณขยะที่ส่งก าจัดมีจ านวนลดลง  493.50 กิโลกรัม (คิดเป็น
ร้อยละ 1.21)  ขยะรีไซเคิลที่ส่งจ าหน่ายมีจ านวนลดลง 80.20 กิโลกรัม (คิดเป็นร้อยละ 1.47) และขยะที่น า
กลับมาใช้ใหม่ พบว่า ปี พ.ศ. 2560 มีขยะน ากลับมาใช้ใหม่ จ านวน 6 กิโลกรัม และในปี พ.ศ. 2561 มีขยะน า
กลับมาใช้ใหม่ จ านวน 38.88 กิโลกรัม ดังนั้น มีขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวน 32.88 กิโลกรัม (คิดเป็น
ร้อยละ 73.26)  
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